
ARDEX Gulvlim

ARDEX SKANDINAVIA AS Jerikoveien 10 b, 1067 Oslo h Telefon 22 61 05 00 h ardex@ardex.no h www.ardex.no De angitte tider gjelder ved temperatur 20ºC

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * = Kontakt Ardex

Belegningstype ARDEX  
AF 135

ARDEX  
AF 145

ARDEX  
AF 165

ARDEX  
AF 180 MS

ARDEX  
AF 270

ARDEX  
AF 455 MS

ARDEX  
AF 480 MS

ARDEX  
AF 495

ARDEX  
AF 620

ARDEX 
AF 720

ARDEX  
AF 830

ARDEX 
AF 900

ARDEX 
AF 2270

Lim- metode*
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Gummi KL/VL

Korkment VL

Linoleum:

Jute bakside KL/VL

PVC skumbakside KL/SVL/TH

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt  HF KL/VL

Lateksbakside  HF  HF KL/VL

PVC-bakside  HF  HF KL/VL

Skumbakside  HF  HF KL/VL

Jute bakside  HF  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/SVL/HF/TH

Skumbakside KL/VL/SVL

Designfliser/LVT  HF* KL/VL/SVL

Profiler/paneler KL

Kvartsvinyl KL/SVL/TH
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Gummi VL

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt  HF

Lateksbakside  HF KL/VL/SVL

PVC-bakside  HF KL/SVL

Skumbakside  HF KL/VL/SVL

Vevbakside  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/HF

Skumbakside KL/HF

Designfliser/LVT  * KL/HF

Profiler/paneler KL/KL

Kvartsvinyl KL/HF


