
Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Signature, Form, Spacia, First 
Amtico SF Amtico HT Amtico HT Extra Uni-
versal 2 Part

ARDEX AF 135 (FIBERARM.) 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 180 MS 
ARDEX AF 495 (PU)

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Acoustic 
Amtico HT Amtico HT Extra Amtico SF

ARDEX AF 135 (FIBERARM.) 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 180 MS 
ARDEX AF 495 (PU)

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Marine 
Amtico SF Amtico HT Universal 2 part

ARDEX AF 145 
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Cirro 
Amtico HT Amtico HT Extra Amtico SF

ARDEX AF 135 (FIBERARM.) 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 180 MS 
ARDEX AF 495 (PU)

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Access (Löslagd) 
Tackifier

ARDEX AF 830 HF HF Rulle

Amtico Carpets (Löslagd) 
Tackifier

ARDEX AF 830 HF HF Rulle



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

DLW linoleum with LPX/PUR
Mamorette, Mamorette
Acoustic/Acoustic plus,
Linodur, Uni Walton,
Colorette, LinoArt, Granette,
Korkment, Korkment special 

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

DLW Linoleum Conductive
Marmorette LCH, Linodur
LCH 

ARDEX AF 2270 VL
Lag sugende

underlag
B1



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
IKKE-sugende 

underl.

LIM-
SPREDER

Forbo Marmoleum
Linoleum med jute bakside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Forbo Marmoleum Decibel
Bakside av polyolefin 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Forbo Marmoleum Modular
Polyester bakside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

SVL
Lag sugende

underlag
A2
B1

Forbo PVC-matter
Eternal, EternalDecibel, Smaragd, Step,
Nordstar/Aquastar, Sarlon, Aqualon, Novilon,
Scandilon, Sphera, Habitat  

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL

Lag sugende
underlag

TH (145)

A2

Forbo PVC-matter for vegg
Onyx, Sahara

ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 635

SVL
VL / KL

Lag sugende
underlag

A2

Forbo LVT-plater
Allura 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Forbo LVT-plater Allura
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

HF HF A2



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 
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ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
IKKE-sugende 

underl.

LIM-
SPREDER

Forbo PVC-plater,
Colorex

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

TH
A2
A1

Forbo el-ledende matter/plater
Colorex SE/EC, Marmoleum Ohmex

ARDEX AF 2270
VL
SVL

Lag sugende
underlag

S1
S7

Forbo Akustikunderlag
Underlay acoustic 

ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Forbo Underlagsmatter
Corkment  

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Forbo Bulletin Board
Bakside med jute

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

SVL 
VL

Lag sugende
underlag

B1

Forbo Desktop
ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL / KL
Lag sugende

underlag
A2
B1

Forbo Flotex-PVC-bakside
Westbond tekstilplater

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

SVL
VL

Lag sugende
underlag

SVL
A2



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Homogene gulvbelegg
Accord, Classic Imperial, Cosmo, Creation, 
Elegance, Esprit, Mipolam, Troplan, Univers
Mipolam Symbioz (100 % Bio Weichmacher)

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145*
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Kompakt- og komfortgulv
Taralay

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145*
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Designgulv, vinyl fliser og planker
Creation 30, Creation 55, Creation 70

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145*
ARDEX AF 165                                                                 
ARDEX AF 495
ARDEX AF 180 MS*

VL
SVL
HF

TH*
HF

Lag sugende
underlag

TKB A2
Rulle

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

Designgulv, vinyl fliser og planker
legges løst
Creation 30 Lock, Creation 55 Clic, 
Creation 70 Clic

ARDEX AF 900
ARDEX AF 830

HF HF
Malerrulle
Malerrulle

PVCgulv
Attraction, Saga²

ARDEX AF 495
ARDEX AF 180 MS

VL
Lag sugende

underlag
TKB A2

Industrielle fliser
GTI Uni, GTI Max Decor, GTI Pure Decor

ARDEX AF 495
ARDEX AF 180 MS

VL
Lag sugende

underlag
SVL

TKB A2
TKB A2

Linoleum
ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL - B1

  * Kontakt Ardex før bruk. ** Merk installasjonsanbefalinger fra Gerflor. *** Ledende bakside.



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Sklihemmende gulv
Tarasafe

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145*
ARDEX AF 165                                                                            
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

SVL
Lag sugende

underlag

TKB A2
TKB A2  
TKB A2
TKB A2   

Våtromsgulv
Taradouche

ARDEX AF 145*
ARDEX AF 495*
ARDEX AF 180 MS*

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2
TKB A2

Texline, Texline HQR
ARDEX AF 145
ARDEX AF 135
ARDEX AF 165                                                                                                                                 

VL
SVL

SVL
Lag sugende

underlag

TKB A2
TKB A2                           
TKB A2

Sportsgulv
Taraflex

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165                                                                            
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2                           
TKB A2
TKB A2 

Trappebelegg
Tarastep

ARDEX AF 145
ARDEX AF 165                                                                            
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

SVL
Lag sugende

underlag

TKB A2
TKB A2                           
TKB A2 

El.-ledende gulvbelegg
Mipolam Accord EL 7, Mipolam Robust EL 7, 
Mipolam Technic EL 5

ARDEX AF 135**
ARDEX AF 145**
ARDEX AF 165**                                                                        
ARDEX AF 180 MS**                                             
ARDEX AF 2270

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2                           
TKB A2
TKB A2

Pajarito S7

El.-ledendee og ledende gulvbelegg
Mipolam Elegance EL5***

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165                                                                       
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

TKB A2
TKB A2
TKB A2
TKB A2

  * Kontakt Ardex før bruk. ** Merk installasjonsanbefalinger fra Gerflor. *** Ledende bakside.



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 
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ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
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Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Polyflor homogene gulv
Perlazzo PUR, Mystique PUR, Classic 
Mystique PUR,Prestige PUR, 2000 PUR, 
X L PU, Polyflex PU, Standard XL

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

(TH)
VL
SVL

SVL (180 MS)
TH (145)

A2

Polyflor PVC belegg for vegg
Polyclad PU 

ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

(TH)
VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Polyflor heterogene gulv
Forest FX PUR, Gallery FX PUR,  
Harmony FX PUR, Mineral FX PUR 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

(TH)
VL
SVL

SVL A2

Polyflor gummigulv
Artigo, Saarfloor
ARDEX AF 165 opptil 2,5 mm tykkelse
Regupol Everroll Classic 
- over 4 mm tykkelse, ARDEX AF 180 MS 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL
VL

Lag sugende
underlag

SVL (180 MS)

A2
B1
B2

Polyflor el ledende
PolyFlor SD/EC

ARDEX  AF 2270 VL
Lag sugende

underlag
S1
S7

Polyflor heterogende trinnlydsdempende
Gallery FX PUR, Acoustifoam, 
Gates silentfloor (til tepper) 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 MS

(TH)
VL
SVL

SVL (180 MS)
TH (145)

A2



Limanbefaling
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Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Polyflor designgulv, LVT
Expona Design, Expona Commercial, 
Expona Domestic, Polyflor Camaro, 
BevelLine, Colonia

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

(TH)
VL
SVL

Lag sugende
underlag 

SVL (180 MS)
A2

Polyflor Teppefliser
Paragon, Vorwerk

ARDEX AF 900 HF HF Rulle

Polyflor Tepper
Vorwerk 

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
ARDEX AF 165

VL
SVL 
VL

A2
B1
B2

Polyflor organiske gulv (PVC fri)
RE/COVER green 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

SVL Lag sugende
underlag 

A2

Polyflor sklisikre gulv
Polyflor Mosaic PUR, Polysafe Arena PUR, 
Polysafe Astral PUR, Polysafe Corona PUR, 
Polysafe Hydro, Polysafe Modena PUR, Poly-
safe Standard PUR, Polysafe Strata, Polysafe 
Ultima, Polysafe Vogue Ultra PUR, Polysafe 
Wood fx Acoustix PUR,  
Polysafe Wood fx PUR 

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

SVL
VL

TH (145) 
SVL (180 MS)

A2



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
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Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Linoleum  
Linoleum xf² med jute bakside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720
(ARDEX AF 165)

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Linoleum  
Linoleum xf² Acoustic  
med polyuretanskum bakside

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Linoleum  
Sicuro xf² R10 
med jute bakside sklihemmende

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Vinylbelegg  
iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit, 
iQ Optima, iQ Natural, Primo Premium, 
Eclipse Premium, Standard Plus, Vylon

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Veggbelegg
Wallgard

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Akustikk belegg  
iQ Granit Acoustic, iQ Optima Acoustic, 
iQ Granit Ergofloor

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Heterogene vinylbelegg  
Acczent Compact, Acczent Acoustic, Solar

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

LVT vinyl strips/flis 
iD Inspiration

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf.: 22 61 05 00
E-post: ardex@ardex.no
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Lim-metoder: VL = våtliming        SVL = sen våtliming        HF = heftliming        KL = kontaktliming        TH = tidlig heftliming        * Kontakt Ardex

Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIM-METODE
sugende underl.

LIM-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Våtrom  
iQ Optima 1,5 mm, Aquarelle gulv&vegg

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1

Membran gulv og vegg 
TarkoDry

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Sklihemmende  
Granit Multisafe, Optima Multisafe, Granit 
Safe T

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 495

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

El ledende  
iQ Granit SD,   
iQ Toro SC,  
Linoleum xf² SD med jute bakside

ARDEX AF 2270
ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

S7
S2

Korkment
Elafano av kork

ARDEX AF 270
ARDEX AF 720

VL
SVL

Lag sugende
underlag

B1

Sportsgulv
Omnisport

ARDEX AF 135
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A2

Tregulv
Parkett, tregulv

ARDEX AF 480
ARDEX AF 455

VL
Lag sugende

underlag

B3 / B6
B11 /B 15

*

Teppeflis
Tecsom
Desso

ARDEX AF 900 HF HF Rulle

* Spesialsparkel 5 (Wakol) Fuktsperre 85% RF



Limanbefaling

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk 
og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold 

ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning 

til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia AS, 
Filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
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Se datablad for ytterligere informasjon vedr. forbruk og valg av limspreder.

GULVBELEGGSTYPE LIM-TYPE LIME-METODE
sugende underl.

LIME-METODE
ikke-sugende underl.

LIM- 
SPREDER

Upofloor Lami 89593

ARDEX AF 135 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 MS
ARDEX AF 2525

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Upofloor Estrad
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Upofloor Zero 5762

ARDEX AF 135 
ARDEX AF 145 
ARDEX AF 165 
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Upofloor Estrad SD
ARDEX AF 2270 SVL

Lag sugende
underlag

S7

Upofloor Life Line
ARDEX AF 135
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2

Upofloor Zpression
ARDEX AF 135
ARDEX AF 180 MS

VL
SVL

Lag sugende
underlag

A1
A2


